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Стенды проверки оборудования

Назначение

Особенности

Применение

	■ Электропоезда постоянного и переменного тока с релейно-контакторным управлением ЭД4М, 
ЭД9, ЭП2Д, ЭП3Д и пр.;

	■ Вагоны метро;
	■ Локомотивы.

	■ Проведение приемо-сдаточных испытаний электрических аппаратов:
	■ Электромагнитных контакторов;
	■ Электромагнитных реле;
	■ Реверсивно-тормозных переключателей;
	■ Реостатных (силовых) контроллеров;
	■ Разъединителей;
	■ Панелей сопротивлений;
	■ Низковольтных тумблеров и выключателей;

	■ Формирование сигналов управления электрическими аппаратами;
	■ Контроль состояния контактных групп электрического аппарата (до 32 независимых пар кон-

тактов);
	■ Измерение временных характеристик включения/отключения электрического аппарата;
	■ Формирование электронного протокола ПСИ.

	■ Автоматическая проверка;
	■ Сервер хранения данных;
	■ Удаленный доступ к результатам испытаний;
	■ Формирование статистики проверок, выявленных неисправностей и пр.;
	■ Хранение электронных протоколов ПСИ;
	■ Гибкая настройка на различные типы проверяемого оборудования;

	■ Решение отработано на оборудовании для подвижного состава.
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