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Примечание:

1. Ответные части входят в комплект поставки блока.
2. Обозначение входов имеет следующую формулу: "номер 
входа"_"номинальное напряжение"_"логический уровень 
активного сигнала"

15.06.21 О1

MSTBA 2,5/ 4-G

11

Конт. Цепь

22

33

44

X2

MC 1,5/ 6-G-3,5-RN

1 1

Конт.Цепь

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

X3

MC 1,5/4-G-3,5-RN

11

Конт. Цепь

22

33

44

X4

11

Конт. Цепь

22

33

44

55

66

FMC 1,5/6-ST-3,5-RF

1 1

Конт.Цепь

2 2

3 3

4 4

FKC 2,5/ 4-ST MSTBA 2,5/ 4-G

1 1

Конт.Цепь

2 2

3 3

4 4

X?

11

Конт. Цепь

22

33

44

FKC 2,5/ 4-ST

CAN_H
CAN_L
CAN_H
CAN_L

CAN_GND
CAN_GND

CAN_H
CAN_L
CAN_H
CAN_L

CAN_GND
CAN_GND

RS485_A
RS485_B

RS485_TERM
RS485_B

+15V
-15V
M
-

+15V
-15V
M
-

Конт.Цепь

X1

MOLEX 39-01-2021

+110V
110V_GND

1
2

"X1.1 110V"

"X1.2 -110V"

IN1_24V_0

IN2_24V_0

IN3_24V_0

IN4_24V_0

IN5_24V_0

IN6_24V_0

IN7_24V_0

IN8_24V_0

GND_24V

+24V

GND_24V

+24V

1 1

Конт.Цепь

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

MC 1,5/10-G-3,5-RN 1731756

X6

11

Конт. Цепь

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

FMC 1,5/10-ST-3,5-RF 1952102

IN9_24V_0

IN10_24V_0

IN11_24V_0

IN12_24V_1

IN13_24V_1

IN14_24V_1

IN15_24V_1

IN16_24V_0

GND_24V

GND_110V

GND_24V

GND_110V

11

Конт. Цепь

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

MC 1,5/10-G-3,5-RN 1731756

X7

1 1

Конт.Цепь

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

FMC 1,5/10-ST-3,5-RF 1952102

+24V_M

GND_110V

+24V_M

GND_110V

1 1

Конт.Цепь

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

MC 1,5/10-G-3,5-RN 1731756

X8

11

Конт. Цепь

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

FMC 1,5/10-ST-3,5-RF 1952102

IN25_110V_1

IN26_110V_1

IN27_24V_0

IN28_24V_0

IN29_110V_0

IN30_110V_0

IN31_24V_1

IN32_24V_1

GND_110V GND_110V

11

Конт. Цепь

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

MC 1,5/10-G-3,5-RN 1731756

X9

1 1

Конт.Цепь

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

FMC 1,5/10-ST-3,5-RF 1952102

+15V
-15V
M
-

+15V
-15V
M
-

SC1-100A
Датчик тока

A1.1

A1.2

Конт.Цепь

X5

MOLEX 47590-0001

microUSB

Поджато 1

Мертвая точка 1

Заблокировано (замок)

Датчик Y2

Мотор М3 Y1, пусковая катушка

Y1, удерж. катушка

Скорость >45км/ч

Скорость >5км/ч

GND_24V

Кнопка "Закрыть" (внутр)

Кнопка "Открыть" (внутр)

Кнопка "Закрыть" (внеш)

Кнопка "Открыть" (внеш)

Открыто

IN17_24V_0

IN18_24V_0

IN19_24V_0

IN20_24V_0

IN21_24V_0

IN22_24V_0

IN23_24V_0

IN24_24V_0

IN25_110V_1

IN26_110V_1

IN27_24V_0

IN28_24V_0

IN29_110V_0

IN30_110V_0

IN31_24V_1

IN32_24V_1

Поджато 2

Мертвая точка 2

Подножка

Положение

Закрыто

Электромагнит Y2

+24V

Мотор М2

Муфта MF1

GND_24V GND_24V

15.06.21

IN1_24V_0

IN2_24V_0

IN3_24V_0

IN4_24V_0

IN5_24V_0

IN6_24V_0

IN7_24V_0

IN8_24V_0

IN17_24V_0

IN18_24V_0

IN19_24V_0

IN20_24V_0

IN21_24V_0

IN22_24V_0

IN23_24V_0

IN24_24V_0

IN9_24V_0

IN10_24V_0

IN11_24V_0

IN12_24V_1

IN13_24V_1

IN14_24V_1

IN15_24V_1

IN16_24V_0
Режим

Заблокировано (Секретка)

+24V_M (питание моторов)

15.06.21

15.06.21

15.06.21

15.06.21


